Technisches Datenblatt WF TEx®

liseo

Beschreibung des FuBbodens

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 fiir die leimlose Verlegung

Einsatzmoglichkeiten

Der Laminatboden liseo wird empfohlen fiir denstark beanspruchten privaten Wohnbereich und den nomal beanspruchten gewerblichen Bereich (EN 13329 - 32)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.606-410

Technische Details Aufbau

Abmessungen (Dekorflache) 1280 x 192 mm Overay ] )
1 Besonders widerstandsfahiges

Melaminharz-Overlay

Elementstérke 7 mm

Oberflache dekorabhéangig

Paket: 9 Elemente/ 2,21 m?/ 14 kg - feine Holzstruktur

Verpackung Palette: 56 Pakete /123,76 m?/ 799kg - fiihlbare Holzstruktur
- matte Oberflache
Garantieleistung* .
Privater Bereich 25 Jahre / lebenslang 2 aiﬁfmﬁ'iomm
Gewerblicher Bereich 5 Jahre
3 Tragerplatte
HDF Platte
Fovrans Fiveany 4 | Frhophonrend

Hydrophobierender Feuchteschutz

5 Verriegelung (leimlos )
LocTec Clickverbindung

Klassifizierungen

Priifungsmethode Norm Bewertung geméal? Norm
g?:&?éﬁg?&ﬁ:ﬁiéferWohnbereich EN 13329 Flur, Kiiche, Wohnzimmer, Heimbiiro
ﬁi?;??gi]gﬁzggﬁverblicher Bereich EN 13329 Buro, Boutique, Café
LocTec Clickverbindung - Optimale Passung und lange Haltbarkeit
Tréagerplatte - HDF Platte
Besténdigkeit gegen Abrieb EN 13329, AnhangE AC 4
Bestandigkeit gegen Stol3beanspruchung EN 13329, Anhang F IC2
Brandverhalten E:\’}l 143150021?'11 (B:,,lsl
Gleitreibungskoeffizient E“ ﬁg?& BSZ 03

Materialien der Gruppe 1 + 2: = Grad 5

Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht EN 438-2 Materialien der Gruppe 3: >Grad 4

E— " ; Leichte Veranderung der Oberflache

v .
e.\\g Verhalten gegentiber Zigarettenglut EN 438-2 > Grad 4
. . EN ISO 105 - B02 Wollblauskala: = 6

Lichtechtheit EN 20105 -A02 Graumaistab: =4

‘= Keine sichtbare Verénderung, d. h. <0,01 mm

[l Eindruck nach konstanter Belastung EN 433 Eindruck bei Priifung mit geradem Stahlzylinder O
=11,30 mm

Verhalten bei der Simulation beim Verschieben eines EN 424 Kein sichtbarer Schaden bei Priffung mit Fug Typ 0

Mébelful es

Keine sichtbaren Veranderungen oder Schaden wie
Stuhlrollenversuch EN 425 in EN 425 definiert. Zu verwenden sind Einrad-
Lenkrollen nach EN 12529:1998, 5.4.4.2 (Typ W)

m Warmedurchlasswiderstand
Verlegung auf FuB bodenheizung - geeignet in DIN EN 12664 2 _ ;
| Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial und < 0,06 (mK)W - schwimmende Verlegung

Witex-PE-Folie als Dampfbremse

Formaldehydemission DIN EN 14041 El

HCHO

Private Entsorgung:
Wie beschichtete Mébelteile;
Umwelt/Entsorgung mit normalem Hausmiill / Sperrmiil méglich

Gewerbliche Entsorguna: Abfallschliisselnummer AVV 170201

Hinweis:

- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung
- Keine Freigabe fur wllflachige Verklebung

- Technische Anderungen bleiben der Witex vorbehalten

* |t. Witex Garantiebedingungen
** gemal den Witex-Durchfiihrungsbestimmungen
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