Notice de nettoyage et d'entretien

Revétement de sol: elastoclic design vinyl (secteur non résidentiel)
Fabricant: Witex Flooring Products GmbH

1. Mesures préventives
Une grande partie des salissures courantes peut étre évitée en installant des tapis-brosses devant les entrées et des zones
de nettoyage des semelles dans les halls d'entrée et en les intégrant dans le nettoyage régulier.

2. Nettoyage apres la pose

Avant de pouvoir étre utilisé, le revétement de sol qui vient d'étre posé doit &tre soumis a un nettoyage apreés la pose
afin d'éliminer tous les résidus et salissures résultant de la pose et du chantier. Utiliser pour cela Nettoyant PU dilué avec
de I'eau dans un rapport 1:10. En cas de faibles salissures de chantier, diminuer la concentration en fonction du degré
de salissure. Procéder a un nettoyage du sol en 2 étapes avec des housses bien essorées. Dans le secteur non résidentiel,
pour éliminer les salissures récalcitrantes méme aprés un nettoyage humide, exécuter un nettoyage par pulvérisation
avec une Monodisque SRP et un pad rouge. Neutraliser ensuite a I'eau claire. Eviter toute formation de flaques.

3. Nettoyage et entretien réguliers

3.1 Dépoussiérage : éliminer la poussiere et les salissures non adhérentes par nettoyage humide avec une housse bien
essoreée.

3.2 Nettoyage manuel : pour éliminer les salissures adhérentes, diluer Nettoyant PU dans un rapport 1:200 et procéder
a un nettoyage du sol par voie humide en 1 ou 2 étapes selon le degré de salissure en utilisant un mop de lavage approprié
bien essoré (p. ex. Mopi).

3.3 Nettoyage mécanique dans le secteur non résidentiel: lorsque les salissures adhérentes n'ont pas pu étre éliminées
par nettoyage manuel, il est conseillé d'exécuter un nettoyage mécanique par pulvérisation avec Nettoyant PU dilué avec
de I'eau dans un rapport correspondant au degré de salissure (p. ex. 1:50 a 1:200) en utilisant une Monodisque SRP et
un pad rouge. Ce procédé de nettoyage convient également au nettoyage intermédiaire périodique. Mais il est également
possible de travailler avec une machine de nettoyage automatique (p. ex. Premium F2, priére de tenir compte du

point 7.).

4. Elimination des taches et traces de talons en caoutchouc

Les taches et traces de talons en caoutchouc récalcitrantes peuvent étre éliminées ponctuellement avec Nettoyant PU
non dilué en utilisant un chiffon ou un pad blanc anti-rayures. Rincer ensuite a I'eau claire. Eliminer si possible les taches
immédiatement, car certains types de taches s'incrustent dans le revétement avec le temps et il devient alors difficile,
voire impossible, de les éliminer complétement.

5. Nettoyage de fond

Pour éliminer les salissures et résidus particuliérement récalcitrants et pour préparer le sol avant un traitement avec un
Protecteur PU en cas d'apparition de phénomenes d'usure, il est nécessaire de procéder a un nettoyage de fond du
revétement. Pour cela, vaporiser uniformément sur le sol Nettoyant intensif R dilué dans un rapport 1:5 max. (a I'aide
d'un vaporisateur a pression manuelle ou similaire) et laisser agir au maximum 10 minutes selon la ténacité des résidus
a éliminer. Eviter la formation de flaques. Frotter ensuite le revétement avec une Monodisque SRP et un pad vert. Pour
éliminer les salissures incrustées dans des surfaces structurées, repasser dans les creux du revétement avec une brosse.
Absorber I'eau sale avec des housses bien essorées et neutraliser le revétement a |'eau claire, si possible chaude, jusqu'a
ce que tous les restes de salissures et de produits nettoyants soient entierement éliminés (I'eau ne mousse alors

plus !). Eviter la formation de flaques et I'humidité stagnante. Remarque: si une enduction consécutive du revétement
avec un Protecteur PU n'est pas prévue, utiliser une brosse ou un pad rouge au lieu du pad vert.
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